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Copyright ©GREEN FILTER.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Treść karty (we fragmentach lub w całości) nie może być

kopiowana i publikowana bez pisemnej zgody autora.

System oferuje wygodny system wymiany

wkładów filtracyjnych - od teraz trwa to

kilka sekund!

Karta katalogowa produktu

Domowy filtr do wody

Kompaktowy filtr do wody o wydajności 500

galonów na dobę, czyli ok. 1,2 litra na minutę.

Urządzenie typu Direct-Flow nie wymaga instalacji

dodatkowego zbiornika na wodę. Prosty i nowoczesny

design, intuicyjna obsługa i niezawodność.

Szybka wymiana wkładów System 5-stopniowy
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1° Usuwa duże cząsteczki, zawiesiny, zanieczyszczenia mechaniczne

Poprawia smak i zapach wody, usuwa chlor i zanieczyszczenia organiczne2°

Poprawia smak i zapach wody, usuwa chlor i zanieczyszczenia organiczne3°

Usuwa bakterie, metale ciężkie, zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie4/5°

Poprawa smaku i zapachu wody ostatecznie przed podaniem6°

WYMIANA CO 3-6 MIESIĘCY

WYMIANA CO 6-12 MIESIĘCY

WYMIANA CO 6-12 MIESIĘCY

WYMIANA CO 12-24 MIESIĘCE

WYMIANA CO 6-12 MIESIĘCY
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Wysoka wydajność filtracji

Dane techniczne produktu
Nazwa

Wydajność

1 stopień

2 stopień

3 stopień

4/5 stopień

6 stopień

Zbiornik

Pompa i zasilacz

Kran

Wkłady filtrujące

Wymiary urządzenia

IQ500

500 GPD (1,2 l/min.)

wkład z pianki PP

wkład węglowy granulowany

blok węglowy

2 x membrana osmotyczna 250 GPD z certyfikatem NSF

wkład węglowy szlifujący

brak

220 V, 50-60 Hz, ciśn. pracy 100 psi, max ciśn. 125 psi, 1,5 A - 1,7 A, zasilacz 24 V

dodatkowa wylewka w zestawie

wkłady typu "twist" - szybka wymiana

391 x 185 x 455 mm


